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	PRODUCTO
	A resaltar
	Ofrecer cuando

	TL Patch 25lbs  (11.4kgs) 
	· Capas desde 1mm de grosor 
· Se agarra perfectamente del firme sin romper
· No requiere aditivos y se pone sobre muchas superficies: cerámica, madera, concreto, etc.
· Recibe recubrimiento en 60-90 minutos después de puesto (RAPIDEZ, que no da el cemento, representa $$)
	· Se requieren nivelaciones pequeñas (menos de 25mm) y se requiere colocar el mismo día (por el tiempo de secado)
· Para reparar desperfectos en muros, pisos antes de instalar cualquier recubrimiento

· Antes de poner X7 o X3 sobre madera o triplay

	EB2 50 lbs (22.7 kgs)
	· Bajo costo para nivelaciones o sobrelosas de más de 1.5 cms de grosor y hasta lo que se necesite
· Gran resistencia

· Se puede poner recubrimiento en 3 horas
	· Se requieren nivelaciones profundas (1.5 cms o mas)
· Se requiere nivelar e instalar el mismo día

· Se requiere un sobre firme de gran calidad

	TL 700 40lbs (18.1Kgs)
	· Capas desde 2 mm hasta 19mm

· Se acomoda “solo” por ser autonivelante

· Recibe tráfico después de 3 horas y recubrimiento después de 6 horas
	· Se requiere dejar una superficie lisa para recibir cualquier recubrimiento, especialmente piso vinílico, duela laminada, y pisos rectificados. 

· Cuando se requiere velocidad (6 horas recibe)
· Reparar áreas de manera uniforme 

	Imper 8+9 polvo de 9lbs (4kg), líquido 1 gal
	· Alta adherencia para morteros por ser de base cemento (diferente a lo que se ofrece) 
· A las 4 horas ya se puede instalar recubrimiento (RAPIDEZ que no da los impermeabilizantes normales)
	· Se requiere garantizar el que no pase el agua al otro lado(2dos pisos, muros de tabla roca, regaderas, cocinas, muros exteriores, etc.)

	Ardex X3 40lbs (18.1kgs) 
	· Resistente al agua y congelación (característica no encontrada en otros adhesivos)
· Se pone DIRECTO sobre tabla roca y durock (Sin  necesidad de aditivos y selladores) 
· Instalación en VERTICAL rápida aún en formatos grandes (sin necesidad de clavos, ni ningún otro anclaje)
	· Se requiere VELOCIDAD por tiempo para poner en Vertical o directo sobre las superficies mencionadas

· Para exterior en lugares de tráfico en fachadas o cualquier exterior que requiera garantía contra agua y congelación 

	Ardex X4 40lbs (18.1kgs)
Gris 
	· Las mismas que el X3    Mas….
· Se puede poner directo sobre Madera y Triplay sin necesidad de sellador
· Mayor resistencia a tráfico y flexibilidad
	· Mismas circunstancias que el X3
· Cuando se requiere mayor flexibilidad o colocar directo sobre madera o triplay

· 2das plantas por flexibilidad

	Ardex X7 25lbs (11.4kgs) 
Blanco o gris
	· Se pone DIRECTO sobre tabla roca y durock (Sin  necesidad de aditivos y selladores) 
· Maxima Flexibilidad 
· Especial para TRAFICO MUY PESADO (con garantía)
· Resiste sumersión en agua: albercas, fuentes, etc.
· Colocación en vertical de piezas muy pesadas (entre 10 y 18 kgs)

· Rendimiento MUY superior (igual que el x4 pero en 25lbs) 
	· Se requiere garantizar por alto tráfico (inclusive para piso sobre piso) 
· Colocación en vertical rápida de piezas muy pesadas

· Colocación para bajo el agua (en albercas)

· Para techos y lugares de muy alta vibración

· En muros muy altos (hoteles, edificios)

	Ardex S14 40lbs (18.1kgs) 
	· Alta Flexibilidad (vibración, tabla roca, 2das plantas, etc.)
· Secado MUY RAPIDO  (2 horas ya se puede emboquillar y pisar)
· Se pone DIRECTO sobre tabla roca, durock, triplay, madera y piso (Sin  necesidad de aditivos y selladores)
· Solo interior
	· Se requiere hacer un trabajo rápido (para no cerrar un negocio, por tiempos de proyecto)

· La gente vive donde se está haciendo una remodelación, para poder usar las partes donde se instala en 2 horas!!: cocinas, escaleras.
· Trabajos pequeños de 10-25 m2 para terminar todo en un mismo día (con todo y boquilla)

	Ardex S48 10lbs (4.5kgs) 
	· Empaque compacto (4.5 kgs)
· Alto rendimiento

· Pega sobre todas las superficies comunas

· Secado rápido
· Resistente al agua

· Máxima flexibilidad
	· Para arreglar o instalar cosas pequeñas (reparación cocina, baño)
· A instaladores para que lo traigan en sus vehículos y puedan diagnosticar y reparar el mismo día

· Cuando se requiere velocidad, ya que se emboquilla el mismo día

· Cuando se requiere flexibilidad 

	Boquilla Ardex de 20 lbs. (9 kgs)
	· Alta FLEXIBILIDAD (que no da una boquilla normal)
· Alto rendimiento (supera a las boquillas normales)
· Mantiene COLOR

· Se puede usar para pisos “a hueso”
	· Pisos rectificados (en lugar de la boquilla sin arena)
· El lugar donde se instala tiene vibración (2das plantas, tabla roca) y se requiere flexibilidad

	Boquilla de silicón (tubo 310 ml)
	· Alta flexibilidad, inclusive aguanta movimiento
· Mismos colores que la boquilla normal
· Se instala con pistola de silicón
	· Se requiere juntas de expansión (en colocaciones que tengan mas de 15 m en un lado)

· Boquilla entre 2 tipos de recubrimiento diferente, como madera y piso.

· Para unir la colocación del muro con el piso

· Para lugares que se requiere sellar (lavabos, tinas)























Pág. 2 de 3

